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Mechanisch gefederter
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TECHNISCHE DATEN
COMPACTO® BASIC XS

Der Compacto Basic XS ist mit einer mechanischen Scheren-
federung mit horizontalem Zugfedernpaket ausgestattet.
Das System bietet einen Federweg von 60 mm. Der vorn ’
. ) . o . Mechanische Manuelle
angebrachte Knebel justiert die kombinierte Gewichts- Federung Gewichts-
einstellung

und Hoheneinstellung. Ein zusatzlicher Hohenbegrenzer
ermaoglicht den Einsatz auch in sehr niedrig aufbauenden
Fahrerhdusern.

Features e Serienausstattung O Optionale Ausstattung

COMPACTO®
Basic XS
Sachnummer Kunstleder 1333859
Federung
# Mechanische Federung
Federweg

COMPACTO®
Basic XS
Sitzbreite 420 mm
ZUSATZAUSSTATTUNG
Riickhaltesystem (@)
Riickenverlangerung

60 mm NENN) (@)
(1) Gewichtseinstellung
50 - 130 kg
(2) Hoheneinstellung
60 mm (mechanisch)
(3) Hohenbegrenzer

(4) Langseinstellung

MafRangaben (Einbaumale)

511 mm
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Langseinstellung
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